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design.

BILDER
BOSSE AKUSTIK



plätzen ist lärm 
An büroArbeits-

der störfAktor
nummer 1
Jeder 4. Arbeitsnehmer leidet unter 
belästigendem lärm. 

Quelle: http://www.ergo-online.de/html/service/download_area/laerm-suva.pdf, 30.07.2013 2
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LAUT LEISE SEHR LEISE

UNTERER GRENZWERT DER UVV* 55

KONZENTRATIONSSTÖRUNG

KOMMUNIKATIONSSTÖRUNG

* UVV: UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFT „LÄRM“ (BGV B3) 

OBERER GRENZWERT DER UVV* 70
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UNERTRÄGLICH
LAUT

SEHR LAUT

GESUNDHEITSSCHÄDIGENDER
BEREICH

VERLETZUNG DES ZENTRAL-
NERVENSYSTEMS

LÄHMUNG UND TOD VON
ORGANISMEN

GESUNDHEITSGEFÄHRDENDER
BEREICH, GEHÖRSCHADEN

BEGINN VEGETATIVER SCHÄDEN

NERVÖSE STÖRUNGEN

DEUTLICHE VEGETATIVE SCHÄDEN

MÖGLICHE PSYCHISCHE UND
VEGETATIVE SCHÄDEN

SICHERER BEREICH

lärmquellen 
und Auswirkungen

Quelle: http://www.ergo-online.de/site.aspx?url=html/arbeitsplatz/arbeitsumgebung_beleuchtung/laerm.htm, 30.07.2013    http://www.baua.de/cae/servlet/contentblob/676438/publicationfile/, 29.07.2013; 
 http:// www.ohropax.de/wissenswertes/laerm.html; 29.07.2013 3



Quelle: http://www.baua.de/cae/servlet/contentblob/676438/publicationfile/, 29.07.2013

lärmschutz
lösung:

eine reduzierung der 
lärmbelAstung Am  
ArbeitsplAtz:

 erhöht die Arbeits- und lebensqualität
 erhält das Gehör
 reduziert den stress und dadurch 

 bedingte krankheiten
 verbessert die leistung: Eine Lärm- 

 minderung im Büro um 10 db(A)
 führt zu einer Leistungssteigerung
 von 12%.
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sind die kompromisslose, 
individuelle lösung zur 
Optimierung der raum-
akustik. 

bosse Akustik - bilder ver- 
bessern die „akustische 
behaglichkeit“ im  Arbeits- 
und Wohnumfeld.

bosse
Akustik- 
bilder
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vErringErung dEr StörEndEn neben-
geräusche für diE mitarBEitEr

OptimiErung dEr nAchhAllzeit und 
reduzierung dES lärmpEgElS

Erhöhung dEr sAtz- und 
Wortverständlichkeit

ziele

bosse
Akustik-bilder
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BOSSE akuStik-BildEr - funktiOnalität + äSthEtik

frei WählbAre und beliebig AustAusch-
bAre  motive

einsAtz von zertifiziertem mAteriAl, für 
eine nAchweislich, durch prüfzeugnisse 
belegte, verbesserte rAumAkustik 

funktionAlität 
und ästhetik

bosse
Akustik-bilder
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screengrAfic

optionen

bosse
Akustik-bilder  screen Akustisch wirksamer raumteiler mit beid- 

seitigem, hochwertigen digitalen textildruck zur schall- 
schirmung im raum

 grAfic Akustisch wirksames bild im Aluminiumrahmen 
 im hochwertigem digitalen textildruck 

BOSSE akuStik-BildEr - OptiOnEn
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BOSSE akuStik-BildEr - grafiC

i Auf Online-bilddatenbanken wie z.b.:   
     www.fotolia.de finden sie passende motive.

Aus einem Ökotex-standard 100 
zertifiziertem vlies bestehend. 
durch die integrierte Gummilippe 
werden die  bosse Akustik-bilder in 
die nut des Alurahmens gedrückt:
flexibilität: schneller motiv wechsel 
ohne vorkenntnisse. nachhaltig- 
keitsaspekt: rahmen und Akustik-
material können dauerhaft und flexi-
bel eingesetzt werden.

bosse
Akustik- 
bilder 
grAfic

9



BOSSE akuStik-BildEr - grafiC

optionen:
 individuelle konfigurationen aus   

 48 farben und 12 standardformaten.
 druck von hochauflösenden fotos aus eigenproduktion  

 oder von fotodatenbanken (z.b.: www.fotolia.de).

bosse
Akustik- 
bilder 
grAfic
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BOSSE akuStik-BildEr - grafiC

bosse
Akustik- 
bilder 
grAfic
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BOSSE akuStik-BildEr - grafiC

bosse
Akustik- 
bilder 
grAfic
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BOSSE akuStik-BildEr - grafiC

bosse
Akustik- 
bilder 
grAfic

13



BOSSE akuStik-BildEr - grafiC - akuStik

der bewertete schallabsorptionsgrad aw beträgt:  aw = 0,90
der prüfaufbau ist in der schallabsorberklasse A nach tabelle b 1,  
Anhang b, din en isO 11654 einzustufen. 

Quelle: prüfinstitut: sG-bauakustik institut für schalltechnische produktoptimierung 
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bosse
Akustik- 
bilder 
grAfic
Akustik

prüfbericht
prüfung: Aufsteller aus Alu-rahmen-profil, einseitig bespannt, rahmenbreite 
46 mm mit polyestergewirke 210 g als bespannung, jeweils mit eingelegten 
Absorberplatten.
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BOSSE akuStik-BildEr - SCrEEn

i Auf Online-bilddatenbanken wie z.b.:   
     www.fotolia.de finden sie passende motive.

Hervorragende akustische Ab- 
grenzung einzelner Arbeitsbe- 
reiche durch einsatz als raum- 
gliederungselement.

+  gezielter  einsatz  zur vermei- 
dung bzw. verringerung des 
direktschalls: 

 verringerung der schallaus- 
breitung durch schallschirmung 
im raum.

 gezielte  lärmvermeidung durch 
direkte positionierung an schall- 
quellen.

bosse
Akustik- 
bilder 
screen
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BOSSE akuStik-BildEr - SCrEEn

prüfbericht
prüfung: Aufsteller aus Alu-rahmen-profil, beidseitig bespannt, rahmenbreite 
46 mm mit polyestergewirke 210 g als bespannung, jeweils mit eingelegten 
Absorberplatten.

bosse
Akustik- 
bilder 
screen
Akustik
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Schallabsorptionsgrad dikustik screen  s46

der bewertete schallabsorptionsgrad aw beträgt:  aw = 0,65
der prüfaufbau ist in der schallabsorberklasse c nach tabelle b 1,  
Anhang b, din en isO 11654 einzustufen. 

Quelle: prüfinstitut: sG-bauakustik institut für schalltechnische produktoptimierung 16



bosse  
Akustik- 
bilder i 
screen -
technik 

BOSSE akuStik-BildEr - SCrEEn
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48

BOSSE akuStik-BildEr - COlOrS

bosse
Akustik- 
bilder
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BOSSE akuStik-BildEr - prEiSE - mOntagESEtS - SCrEEn

bosse
Akustik-bilder
nAch- 
hAltigkeit
„Wenn viele kleine leute an vielen klei-
nen Orten viele kleine dinge tun, können 
sie das Gesicht der Welt verändern.“

 verzicht auf organische lösemittel
 sublimationsdruck auf zertifizierten

 Öko-textilien
 produktion klimaneutraler drucke und 

 nachweis durch zertifikat und label
 Wechselrahmensysteme zur verringerung

 des Abfall-volumens
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